
Odpychajacy pun kt staly

Przeksztalcenia y = logx nie mozna iterowac (powtarzac). bo dla dowolnego wyjsciowegox
wyrazenie

. y = log log ... Iogx

szybko przestanie byc dodatnie. Umówmy sie jednak, ze w takim przypadku
zmienimy znak ... i okreslimy ciag dalej: tak by zawsze wyraz nastepny byl logarytmem
poprzedniego (lub poprzedniego ze zmienionym znakiem).

Od razu pierwsza watpliwosc: czy nie trafimy w zero? Oczywiscie. zdarzy sie. Kiedy? To
pierwsze naszezadanie dla Czytelnika."Na ogól" nie trafimy jednak w zero i ciag nasz bedzie
okreslony dla wszystkichn: X'H = loglx.l; wyraz poczatkowy Xl- (prawie) dowolny. Nieco

- inaczei mozna napisac
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X.+I = -logx •.
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Zbadajmy historie punktuXl = 1982 w kolejnych iteracjach. Logarytm 1982 wynosi 3.2971.. .•
nastepnie X3 = log log 1982= 0.5181.. .•X4 = log log log 1982= -0.2856 .•. i tak dalej
(rysunek). Kolejne punkty jakby odbijaly sie od jakiegos polozonego miedzy nimi. pietnasty
trafi bardzo blisko zeni:XIS = -0.0053 ... blizej zera padnie dopieroXas = 0.00016 ... , wiec
szesnasty odskoczy daleko w lewoX 16 = - 2.2751 ...• ale od osiemnastego znów zaczna jakby
sie odkrecac od ... o wlasnie. jakiego punktu?

Odpowiedz brzmi: wokól punktu równego w przyblizeniux = -0.3990129 .... Ale jak dojsc
do tego? To drugie zadanie.

Ten punkt jest odpychajacy: trzeba idealnie trafic w niego. zeby w nim zostac; nawet
najdrobniejsze uchybienie spowoduje. ze odJecimy daleko. A zreszta trafic w niego nie sposób
(dlaczego). I tu wskazówka do drugiego zadania: Trzeba zamienic odpychajacy punkt staly na
przyciagajacy. Dla jakiego przeksztalcenia?

A jak poradzic sobie z punktem przyciagajacym? tak jak z koza.
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Gdyby mlynek pracowal pod nieobecnosc

zewnetrznych momentów sil, wówczas, zgodnie·
I. zasada zachowania momentu pedu, wirnik

i korpus obracalyby sie w przeciwne strony

l predko~ciami katowymi odwrotnie

proporcjonalnymi do swoich momentów

bezwladnosci. Za~serwowanie takiego
efektu w stanie ustalonym pr.acy urzadzenia
jest z reguly niemozliwe, poniewaz

konstruktorzy celowo zwiekszaja tarcie

pomiedzy obudOwa i podlozem. Niekiedy

ustawienie mlynka na kartce papieru pozwala

do tego stopnia zmniejszyc tarcie, zew

trakcie mi~lenia korpus zaczyna wirowac
z niewielka predkoscia kalowa. W Iych

nielicznych przypadkach okreslenie kierunku

obrotów wirnika nie stanowi problemu.

s

W pozostalych rozstrzygniecia d03tarcza

obserwacja urzadzenia w stanie nieustalonym

tuz po wlaczeniu badz wylaczeniu zasilania.
Dla silników .elektrycznych moment sil

dzialajacych na wirnik, a zatemi na korpu.s

mlynka, zalezy od predkosci katowej. przy

niewielkich predkosciach katowych moment
ten jest tak duzy, iz zdolny jest pokonac

nawet znaczne tarcie. Podczas wlaczania

widoczny jest gwaltowny, ,odrzut" korpusu.
Gdy mlynek ma ksztall zblizony do

walcowego, polozenie mlynka na powierzchni
bocznej oczywiscie poteguje ten efekt. Pewnych

trudnosci praktycznych dostarcLYc moga

mlynki wymagajace ciaglego utrzymywania
w dloniach i stalego wywierania nacisku na

wylacznik. Wierzymy, ze i w takim przypadku
Czytelnik potrafi rozwiazac postawione

z~danie.


