
Obiektywy fotograficzne Tomasz KWAST

Tessar Zeissa, tryplet, "rybie oko".
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Wiazka równolegla stanie sie wpierw rozbiezna, wobec

tego aby powstal obraz, trzeba ja na koncu silnie

skupic. To jaki z tego zysk? Taki mianowicie, ze

teraz ogniskowa jest krótka, bo plaszczyzna glówna

obiektywu znajduje sie blisko filmu, ale sam obiektyw

jest bardziej od niego oddalony! Mamy wiec obiektyw

szerokokatny (krótkoogniskowy), który mimo to nie

ogranicza swobody poruszania sie lusterka.

A co bedzie, gdy takie dwie soczewki ustawic na

drodze swiatla w odwrotnej kolejnosci?

Jak widac, w obu typach obiektywów wykorzystano

fakt, ze plaszczyzna glówna ukladu soczewek moze

znajdowac sie poza tym ukladem. Rzeczywiste

obiektywy sa, rzecz jasna, duzo bardziej

skomplikowane wskutek koniecznosci skorygowania

optycznych wad soczewek. Praktycznie im krótsza

ogniskowa - tym bardziej skomplikowany jest

obiektyw, bo pracuje na wiazkach swiatla silnie

zbieznych. Zupelnie dobre obiektywy dlugoogniskowe

(np. do kamer astronomicznych) budowano zaledwie

z trzech soczewek (tryplet). We wspólczesnych

obiektywach fotograficznych kazda z dwóch soczewek

z rysunku drugiego i trzeciego jest w rzeczywistosci

ukladem soczewek, których rodzaj szkla, krzywizny

i polozenia sa scisle okreslone. Szczególnie zlozone

sa obiektywy typu "rybie oko" o polu widzenia

niemal 1800• Jednak nawet obiektywu standardowego

niech nikt nie próbuje z ciekawosci rozkrecac, bo

w warunkach domowych nie ma mowy o poprawnym

zlozeniu go z powrotem.

Zasada dzialania jest nastepujaca: niemal równolegla

wiazka swiatla od odleglego obiektu jest silnie

skupiana przez pierwsza soczewke, druga zas 

rozpraszajaca - zmniejsza zbieznosc wiazki.

W efekcie obraz jest tworzony jakby przez fikcyjna

soczewke umieszczona daleko przed obiektywem. Mówi

sie, ze w miejscu tej fikcyjnej soczewki znajduje sie

tzw. plaszczyzna glówna teleobiektywu, nazwana tak

dlatego, ze to w tej plaszczyznie zachodzi efektywne

zalamanie wiazki swiatla. Ale sam obiektyw naprawde

jest znacznie krótszy!
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Przyjelo sie, ze obiektyw nazywa sie standardowym,

jezeli jego ogniskowa jest zblizona do przekatnej klatki

filmu. Wprawdzie przekatna naj popularniejszych

zdjec maloobrazkowych 24 x 36 mm wynosi 43 mm,

ale za standard uwaza sie ogniskowe mniej wiecej
5 cm. Tak czy inaczej obiektyw taki ma dosc

szerokie pole widzenia, dlatego jego konstrukcja musi

zapewniac dobra korekcje wszelkich aberracji osiowych

i pozaosiowych. Wspólczesne obiektywy fotograficzne

sa ukladami co najmniej czterosoczewkowymi, a chyba

naj popularniejszym do dzis (ze wzgledu na dobra

jakosc obrazu przy stosunkowo niskiej cenie) jest

Tessar, zbudowany w zakladach Zeissa w 1902 r.,

znany u nas tez jako radziecki Industar.

Ambitniejszy fotograf amator wczesniej czy pózniej

zdobedzie jeden teleobiektyw i jeden obiektyw

szerokokatny. Dluga ogniskowa w pierwszym

przypadku daje obraz powiekszony (nie jest to

dokladnie to samo co efekt "zblizenia"), a krótka

w drugim przypadku umozliwia ogarniecie

szerszego pola widzenia niz przy uzyciu obiektywu

standardowego. Zbudowanie w dzisiejszych czasach

obiektywu o zadanej (powiedzmy - w rozsadnych

granicach) ogniskowej nie jest problemem, jednak

w praktyce obiektyw o dlugosci np. pól metra bylby

bardzo niewygodny w uzyciu, z kolei obiektyw

o zbyt krótkiej ogniskowej blokowalby ruch lusterka

w lustrzance jednoobiektywowej . A przeciez wlasnie

ten typ aparatu jest naj chetniej uzywany przez

fotografów "z prawdziwego zdarzenia", gdyz jest

najbardziej uniwersalny dzieki mozliwosci latwej

wymiany obiektywów. Na szczescie dlugosc ogniskowej

obiektywu i dlugosc samego obiektywu moga powaznie

sie róznic dzieki chytremu zestawieniu róznych
soczewek.

14


